
“in cantiere”
                       
Riaperta la cappella invernale/ 

salone polivalente

Pareti: rimozione pannellatura in legno alle pareti, stucchi e quadrelle in plastica dal
soffitto, rasatura e tinteggiatura pareti, tinta e accessori (teli, nastri)

Impianto elettrico: parziale rimozione impianto esistente, tracce su pareti per posa
tubazioni e scatole, passaggio cavi elettrici e impiantistica

Porte: bonifica e ripristino porte accesso al salone, tinteggiatura, vernice, coprifili
perimetro porte e accessori (viteria, tasselli, colla)

Finestre: rimozione pellicole esistenti, ricupero e posa di binari per tende a
pannello, modifica tende [30] disponibili (taglio, cucito, lavaggio e stiratura)

Pedana per altare: demolizione e smaltimento pedana esistente, 
assi e tavolati da palchetto e accessori (chiodi, colla vernice)

Parete di fondo: struttura metallica e pannelli in cartongesso, realizzazione e tinteggiatura

Soffitto: controsoffittatura con pannelli fonoassorbenti, posa in opera

Illuminazione salone: plafoniere a Led (LIGHT DESIGN), accessori (staffe e viteria), 
assemblaggio, posa e messa in servizio

Illuminazione altare: binari e faretti a Led con ottica variabile,
accessori (staffe e viteria), posa e messa in servizio

Altare: pannelli, rivestimento, piano in cristallo e accessori (colla, chiodi e viteria, vernice)

Pulizia durante e termine lavori per vetri, pavimento, banchi

Totale

Costi materiali
Costi 

mano d’opera Note

274,30

94,42

107,45

37,00

120,00

195,10

0,00

1470,70

766,16

337,34

0,00

3412,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

300,00

Costi mano d’opera coperti da 
iniziativa comunale di sostegno

Fornitura e posa gratuite
Gruppo ISOLPAK

Voucher Caritas

3702,47

E’ di nuovo agibile la cappella in-
vernale (salone polivalente) dopo 
i radicali lavori di ristrutturazione e 
messa in sicurezza di questa estate. 
In particolare sono stati rimossi gli 
stucchi pericolanti e le quadrelle 
infiammabili da pareti e soffit-
to, rinnovato e messo a norma 
l’impianto elettrico, ripensata nella 
struttura e negli arredi l’area altare, 
migliorata l’acustica con la contro-
soffittatura a pannelli fonoassor-
benti.
Il valore di spesa è molto contenu-
to, grazie all’intervento diretto o di 
sostegno di enti pubblici e privati e 
di numerosi volontari. (vedi tabella)
A completamento dell’opera altri 
interventi di manutenzione (sedu-
te, infissi), decorazione e arredo 
sono programmati a tempi brevi.

La cappella invernale prima e dopo  gli interventi 
di ristrutturazione


